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GOVDE

KAPAK

» HAMMADDE CINSI

PP

PP

» RENK SECENEKLER

Beyaz, seffaf ve diger renkler istenildiinde

Beyaz, seffaf ve diger renkler

Kapaksiz: 38 mm

uygulanir. istenildiginde uygulanir.
» GENISLIK 212 mm
» DERINLIK 102 mm
» YUKSEKLIK Kapakli: 46 mm

» KILIT OZELLIGI

Kapanma tipi: Kilitsiz
Koruma GCemberi: Yok

dayanimina ulasmasl igin Urln ve ambalajin sogumasi gerekmektedir.

» HACIM 500 ml /17 fl. oz,
, UYGULANABILIR BASKI Baski Cesitleri: - Baski Cesitleri: -
Baski Alan: Baski Alan:
» POSET ICI URUN ADEDI 70 200
» KOLIICI URUN ADEDI 420 1200
» KOLIEBATLARI (GXDXY) cm. 64 X 47 X 73 cm 64 X 47 X 73 cm
» SIZDIRMAZLIK OZELLIGI -
> SAP -
» SICAK DOLUM: Urline sicak dolum yapilmasi uygundur, ancak sicak dolum yapildiginda ambalaj daha esnek hal alir. Sicak

dolumdan hemen sonra istifleme s6z konusu oldugunda sicaklik dikkate alinmalidir. Plastik ambalajin uygun istifleme

(Mikrodalga da kapaksiz kullanim tavsiye edilir)

» OZELLIKLER: Urlinler -35°C ye kadar dayaniklilik gosterir. Mikrodalgada ve bulagik makinasinda kullanima uygundur.

istiflerne, nakliye gibi konularda kendi denemelerini yapmalari tavsiye olunur,

» ISTIFLEME (DOLU): Istifleme Testi 23°C'de 3 ay gozlenmistir. Istifleme pek gok dediskene baghdir. Kullanicilar Ust tste

degerler %2 ya da daha az sapma gosterebilir.

» KALITEBILGISI: Urettigimiz ambalaj tim gida maddeleri ile kullanim igin uygundur. Bu Urinin teknik 6zellikleri sayfasindaki

» TUm Urdnlerimiz T.C. Gida Tarim ve Hayvancilik Bakanhigr'nin Uretim izniile Tlrk Gida Mevzuatina uygun olarak

Uretilmektedir.

» Teknik ozellikler uyan yapilmaksizin degistirilebilir.
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Meteplast bir Mete Plastik A.S. markasidir.

www.mete.com.tr
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ISO 90071:2015 KALITE YONETIM SISTEMI
ISO 22000:2018 GIDA GUVENLIGI YONETIM SISTEMI

ISO 14001:2015 GEVRE YONETIM SISTEMI
ISO 450012018 1S SAGLIGI VE GUVENLIGI YONETIM SISTEMI
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